Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prifstelle fir Feuerldschmittel und -geréte

DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-17819-01-00; DIN EN 45011: D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020: D-1S-17819-01-00

ZLS-GS-0066

Notified Body no. 0767

M PA
Al Dresden

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 215/14

Hiermit wird bescheinigt, dass fiir den ,,PRYMOS* DIN EN 3 Feuerlscher mit 9 kg ABC Feuerlgschpulver
eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009
Priifbericht Nr.: 20140909/PY 15 in Verbindung mit Priifbericht Nr. EN 11435 vom 30.04.2014, APRAGAZ,
Briissel

Zertifikatsinhaber:  Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Typbezeichnung: PM 10-P 9/1 Warenzeichen: Prymos

Hauptzeichnung Nr.: P50-P9 Stiickliste Nr.: P50-P9

Feuerloschmittel: 9 kg PM-ABCplus Betitigungseinrichtung: Hebelventil
Aktenzeichen Nr. KB 222/14

Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im Besondere Ausfiihrung:  Ausfiihrung mit 2
Léschmittelbehilter Manometern gemif

Zeichnung Nr. P50-P

Léschvermogen 55A,233 Bund C Funktions-
fiir Priifobjekte: nach DIN EN 3-7 temperaturbereich: - 30 °C bis 60 °C
Bemerkungen: =

Das Feuerloschgerit ist nach der Norm DIN EN 3-7 gepriift. Die Konformitit mit DIN EN 3-7 wird bestitigt.

Die Herstellung des Feuerldschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitdtsmanage-
mentsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH iiberwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die 0. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend
anerkannten Feuerloschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmaBigen Inspektionen nach den Anforderungen
des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur flir Feuerloschgerite, die mit den zur Priifung eingereichten Mustern und mit den
bestitigten Unterlagen iibereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

ipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle

MPA Dresden GmbH Geschaftsfiihrer: Thomas Hibler ~ Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen
Fuchsmuhlenweg 6F Tel. +49(0)3731-20393-0 Steuernummer: 220/114/03364 Poststrafte 1a
09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20393110 USt-IdNr. DE291271296 09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de E-Mail info@mpa-dresden.de IBAN DE68 870520003115024672
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Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Profstelle fur FeuerlGschmittel und -geréate

DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-17819-01-00; DIN EN 45011: D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020: D-1S-17819-01-00

ZLS-GS-0066

Notified Body no. 0767

MPA
Al Dresden

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 214/14

Hiermit wird bescheinigt, dass fiir den ,,PRYMOS* DIN EN 3 Feuerloscher mit 6 kg ABC Feuerldschpulver
eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009
Priifbericht Nr.: 20140909/PY 14 in Verbindung mit Priifbericht Nr. EN 10968 vom 28.03.2012, APRAGAZ
Briissel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Typbezeichnung: PM 10-P 6/1 Warenzeichen: Prymos

Hauptzeichnung Nr.: P50-P6 Stiickliste Nr.: P50-P6

Feuerloschmittel: 6 kg PM-ABCplus Betiitigungseinrichtung: Hebelventil
Aktenzeichen Nr. KB 222/14

Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im Besondere Ausfithrung:  Ausfiihrung mit 2
Loschmittelbehiilter Manometern gemif

Zeichnung Nr. P50-P

Loschvermdgen 43 A,233Bund C Funktions-
fiir Priifobjekte: nach DIN EN 3-7 temperaturbereich: - 30 °C bis 60 °C
Bemerkungen: -

Das Feuerloschgerit ist nach der Norm DIN EN 3-7 gepriift. Die Konformitit mit DIN EN 3-7 wird bestitigt.
Die Herstellung des Feuerloschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitdtsmanage-
mentsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH iiberwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die 0. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend
anerkannten Feuerldschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelméBigen Inspektionen nach den Anforderungen
des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur fiir Feuerldschgerite, die mit den zur Priifung eingereichten Mustern und mit den
bestiitigten Unterlagen iibereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

Dipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle

MPA Dresden GmbH Geschéftsfuhrer: Thomas Hibler  Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen
Fuchsmihlenweg 6F Tel. +49(0)3731-20393-0 Steuernummer: 220/114/03364 Poststrale 1a

09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20393110 USt-IdNr. DE291271296 09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de E-Mail info@mpa-dresden.de IBAN DE6G8 870520003115024672
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Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prifstelle fur Feuerldschmittel und -geréte

DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-17819-01-00; DIN EN 45011: D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020: D-1S-17819-01-00

ZL.S-GS-0066

Notified Body no. 0767

MPA
Al Dresden

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 217/14

Hiermit wird bescheinigt, dass fiir den ,,PRYMOS* DIN EN 3 Feuerloscher mit 9 Liter Schaummittellésung
eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009
Priifbericht Nr.: 20140909/PY 17 in Verbindung mit Priifbericht Nr. EN 11436 vom 30.04.2014, APRAGAZ
Briissel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt
Typbezeichnung: PM10-S9/1 Warenzeichen: Prymos
Hauptzeichnung Nr.: P50-F9 Stiickliste Nr.: P50-F9
Feuerléschmittel: 6,41 H,0 + 2,42 1 Inilam A + Betiitigungseinrichtung: Hebelventil
0,18 15C-1
Aktenzeichen Nr. SP 09/03, SP13/05
Treibmittel: 12 bar /20° C Stickstoff im Besondere Ausfiihrung:  Ausfiithrung mit 2
Loschmittelbehilter Manometern gemif

Zeichnung Nr. P50-F

Léschvermigen 34 Aund 183 B Funktions-
fiir Priifobjekte: nach DIN EN 3-7 temperaturbereich: 5°C bis 60 °C
Bemerkungen: -~

Das Feuerl8schgerit ist nach der Norm DIN EN 3-7 gepriift. Die Konformitit mit DIN EN 3-7 wird bestitigt.
Die Herstellung des Feuerldschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitdtsmanage-
mentsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH iiberwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die 0. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend
anerkannten Feuerl6schers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmiBigen Inspektionen nach den Anforderungen
des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur flir Feuerloschgerite, die mit den zur Priifung eingereichten Mustern und mit den
bestitigten Unterlagen iibereinstimmen.

ipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle

MPA Dresden GmbH Geschaftsfihrer: Thomas Hibler  Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen

Fuchsmuhlenweg 6F Tel. +49(0)3731-20383-0 Steuernummer: 220/114/03364 Poststralle 1a

09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20393110 USt-IdNr. DE291271296 09599 Freiberg

www.mpa-dresden.de E-Mail info@mpa-dresden.de IBAN DE68 870520003115024672
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Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prifstelle fur Feuerldschmittel und -geréte

DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-17819-01-00; DIN EN 45011: D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020: D-1S-17819-01-00

ZLS-GS-0066

Notified Body no. 0767

MPA
Al Dresden

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 216/14

Hiermit wird bescheinigt, dass fiir den ,,PRYMOS“ DIN EN 3 Feuerloscher mit 6 Liter Schaummittellgsung
eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009
Priifbericht Nr.: 20140909/PY 16 in Verbindung mit Priifbericht Nr. EN 10967 vom 28.03.2012, APRAGAZ
Briissel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermiihlstr. 9, 60594 Frankfurt
Typbezeichnung: PM 10-S 6/1 Warenzeichen: Prymos
Hauptzeichnung Nr.: P50-F6 Stiickliste Nr.: P50-Feé
Feuerléschmittel: 4,68 1 H,O + 1,2 | Inilam A + Betiitigungseinrichtung: Hebelventil
0,121S8C-1
Aktenzeichen Nr. SP 09/03, SP13/05
Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im Besondere Ausfiithrung:  Ausfiilhrung mit 2
Loschmittelbehilter Manometern gemiif}

Zeichnung Nr. P50-F

Loschvermdgen 27 Aund 183 B Funktions-
fiir Priifobjekte: nach DIN EN 3-7 temperaturbereich: 5°C bis 60 °C
Bemerkungen: -

Das Feuerl6schgerit ist nach der Norm DIN EN 3-7 gepriift. Die Konformitit mit DIN EN 3-7 wird bestatigt.
Die Herstellung des Feuerldschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitdtsmanage-
mentsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH tiberwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die 0. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend
anerkannten Feuerldschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelméfigen Inspektionen nach den Anforderungen
des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur fiir Feuerldschgerite, die mit den zur Priifung eingereichten Mustern und mit den
bestitigten Unterlagen iibereinstimmen.

ipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle

MPA Dresden GmbH Geschéfisfihrer: Thomas HUbTe?_/imtsgenchl Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen
Fuchsmuhlenweg 6F Tel. +49(0)3731-20393-0 Steuernummer: 220/114/03364 Poststralie 1a
09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20393110 USt-IdNr. DE291271296 09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de E-Mail info@mpa-dresden.de IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX
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