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FEUERLOSCHSPRAY

Produkt — Datenblatt

PRYMOS® FEUERLOSCHSPRAY - FAHRZEUGE 600 mi

1. Allgemeines

Jeder grolde Brand fangt klein an. Solange das Feuer noch lokal begrenzt ist und nicht
auf die Umgebung Ubergegriffen hat, kann mit verhaltnismafig geringem Aufwand und
wenigen Mitteln ein Feuer erfolgreich geloscht werden. Je friher dies geschieht, desto
geringer werden die Schaden sein, die das Feuer anrichtet. Eine schnelle Reaktion ist
also das Wichtigste bei der Brandbekampfung.

Ein Feuerldéschgerat, das ungunstig deponiert ist und das nur mit Kraftaufwand und
Gebrauchsanleitung bedient werden kann, wird nicht zu einer schnellen Reaktionszeit
beitragen. Es ist daher wichtig, ein Loschgerat vorzuhalten, das im Ernstfall sofort
griffbereit steht, sehr einfach anzuwenden ist und eine sichere Loschkraft besitzt.
PRYMOS Feuerloschsprays erflllen diese Voraussetzungen:

- Schnelle Verfugbarkeit

Das PRYMOS Feuerloschspray FAHRZEUGE ist ein betriebsfertiges Loschgerat fur
den Arbeitstemperaturbereich von -15°C bis +60°C. Dadurch kann es problemlos in
Auto, Wohnwagen oder Garage gelagert werden. Es hat die Ausmale einer
handelslblichen Spraydose und kann daher ohne grofen Aufwand im Kfz-Innenraum
(z.B. Getrankehalter, Handschuhfach, per Halterung unter dem Fahrersitz) oder
Kofferraum platziert werden oder mit Hilfe einer Halterung an einer markanten Stelle
(z.B. Erste Hilfe Kasten) in Garage, Wohnwagen, Wohnmobil angebracht werden. So
ist der Feuerldscher genau dort griffbereit, wo Brande am ehesten entstehen kdnnen.
Im Brandfall ist jede Person dadurch schnell in der Lage, gegen das Feuer vorzugehen.
Es werden keine wertvollen Sekunden mit der Suche bzw. mit dem Herbeiholen eines
Feuerldschgerates vergeudet. Die allgemeinen Regeln zum Verhalten im Fall eines
Brandes sollten dabei in jedem Fall beachtet werden (siehe auch Hinweise zum Thema
Brandschutz auf http://www.prymos.com).

- Einfache und sichere Anwendung

Das PRYMOS Feuerldschspray FAHRZEUGE hat eine Schutzkappe, die mit geringem
Kraftaufwand vom Dosenkérper abgezogen werden kann. Der nun sichtbare
Spruhkopf ist so einfach zu betatigen, wie bei einem handelsublichen Spray. Die
verwendende Person benutzt die Spraydose intuitiv. Eine Fehlbedienung schliel3t sich
nahezu aus. Die Qualitatskontrolle in der Fertigung stellt die volle Einsatzbereitschaft
des Feuerloschsprays sicher.
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- Loschkraft 5A / 21B

Die Léschkraft eines Loschsystems wird wesentlich durch das verwendete Loschmittel
und die Spruhtechnik bestimmt. Im PRYMOS Feuerléschspray FAHRZEUGE kommt
ein spezifischer Loschschaum zum Einsatz. Beim Ausbringen des Loschmittels durch
das Micro-Fog-Spruhsystem wird ein Loschschaum erzeugt, dessen feuerléschende
Wirkung auf Warmeentzug und der erstickenden Ldschwirkung durch Trennen der
Reaktionspartner beruht. Unterstitzt wird dieser Effekt durch eine homogene konische
Sprihgeometrie und die kiihlende Wirkung der FlUssigkeit.

PRYMOS stellt mit seinem Feuerléschspray FAHRZEUGE professionelle
Loschtechnologie fur gering oder gar nicht geschulte Personen zur Verfugung. Eine
Instandhaltung oder Wartung der Spraydosen ist nicht notwendig. Loschsystem und
Fullmenge sind fur den einmaligen Gebrauch konzipiert. Das Feuerloschspray sollte
dementsprechend nach einmaliger Verwendung durch ein neues PRYMOS
Feuerldschspray ersetzt werden. Die Haltbarkeit und Funktionssicherheit des
Feuerldschers ist fur 5 Jahre (60 Monate) gewahrleistet.

Die entleerte Dose wird in Deutschland dem Wertstoffkreislauf innerhalb des Dualen
Systems zugefuhrt. Andere Lander haben entsprechende Recycling Systeme.

2. Ausfiihrung

Das PRYMOS Feuerldschspray FAHRZEUGE ist als Aluminium Aerosol Dose
ausgeflhrt. Dieser Typ Feuerldscher wird deshalb den Aerosolen zugeordnet.

3. Spezifikation

Die Loschleistung 5A / 21B des PRYMOS Feuerloschsprays FAHRZEUGE fur feste
und flissige Stoffe (Brandklassen A und B, keine Fettbrande), wurde durch das
erfolgreiche Loschen von Prifobjekten nach den Normvorgaben der DIN EN 16856 mit
dem Rating 5A und 21B nachgewiesen. Feststoffe wie Holz, Papier, Textilien sowie
FlUssigkeitsbrande konnen damit erfolgreich geléscht werden. Entsprechende
Zertifizierungen der amtlich anerkannten Prifstelle flr Feuerldschmittel und -gerate
liegen vor. Elektrische Anlagen unter Spannung von bis zu 1000 V kdnnen geldscht
werden (1m Sicherheitsabstand). Die von PRYMOS verwendeten Loschmittel erflllen
die Anforderungen nach DIN und ist durch die amtlich anerkannte Prifstelle fur
Feuerléschmittel und -gerate geprift und registriert (KB-Nr. 28/13).
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4. Technische Daten

Pry

Durchmesser 74 mm

Hohe (Dose) 285 mm

Gewicht ca. 810 Gramm
Inhalt (Netto) 600 mi

Druck (bei 20°C) ca. 9,5 bar (0,9 MPa) + 5%
Wurfweite ca.3m-4m
Sprihzeit ca. 22 Sek.
Treibmittel Stickstoff

Loschmittel Loschschaum

Dichte ca. 1,09 g/cm? (20°C)
Berstdruck 28 bar

Funktionsbereich
Sicherheitsbereich

-15°C bis 60°C*
-15°C bis 60°C*
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Haltbarkeit 5 Jahre (siehe Aufdruck Dosenboden)

* Der Hinweis auf dem Dosenetikett ,Nicht Temperaturen tber 50°C/122°F aussetzen®, resultiert auf
Grundlage der Aerosolrichtlinie 75/324/EWG. Der angegebene Funktions- und Sicherheitsbereich
unter 4. Technische Daten, wurde bestatigt von der MPA in Dresden.

5. Funktionsbeschreibung

Wird das Sprihventil gedrickt, treibt das Treibmittel das Ldschmittel aus dem
Spruhkopf. Der Prymos-spezifische Spruhstrahl bzw. -kegel (Micro-Fog-
Technologie©, MFT) unterstitzt sehr effektiv die Loschwirkung.

6. Wirkungsweise

Der Hochleistungsschaum basiert auf einer wassrigen Lésung. Wasser hat ein hohes
Warmebindungsvermogen. Dadurch besitzt es die Fahigkeit, das Brandgut stark
abzukuhlen. Gleichzeitig werden die thermischen Reaktionsbedingungen gestort, so
dass keine brennbaren Gase und Dampfe nachgeliefert werden koénnen. Der
Zerteilungsgrad der Tropfchen bestimmt dabei die optimale Kontaktflache fir den
Warmeubergang. Zusatze im Wasser verandern die Oberflachenspannung des
Wassers und ermoglichen zusammen mit Druck und der Dusengeometrie die
Erzeugung des filmbildenden Schaums.

7. Einsatzgebiete

Mit dem PRYMOS Feuerldschspray FAHRZEUGE koénnen Feststoffborande und
Flussigkeitsbrande (auffer Fett und polaren Losungsmitteln wie Alkohol, Ketone)
geléscht werden. Die impragnierende Wirkung des filmbildenden Wirkstoffes kann als
Hitzeschutz eingesetzt werden. Heille Oberflachen kdénnen durch die kuhlende
Wirkung auf ein niedrigeres Niveau gebracht werden.

8. Anwendung

Nach Entfernen des Kontrollstreifens die Schutzkappe abnehmen und den Sprihkopf
(rot) betatigen. Das Loschmittel in Intervallen direkt in den Brandherd sprihen. Dabei
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die Ldschrichtung von unten nach oben beachten. Es sollte ein genugender

Sicherheitsabstand zum Brandherd eingehalten werden.
Nach Augen- und Mundkontakt das Loschmittel mit Wasser ab- bzw. ausspulen.

9. Lagerung

Keine Lagerung uUber +60°C. Das Feuerloschspray an einem trockenen und gut
zuganglichen Ort positionieren, moglich ist dies auch am Vordersitz mit der Prymos-
Fahrzeughalterung.

10. Wartung / Instandhaltung

Es ist kein Wartungsaufwand erforderlich. Die Haltbarkeit betragt 60 Monate. Nach
Gebrauch muss das Feuerldoschspray ersetzt werden.

11. Liefergebinde

PRYMOS Feuerléschspray FAHRZEUGE (Artikelnummer 610)
- 12er Karton PRYMOS
- Palette (660 Stuck)

12. Besondere Merkmale

Das PRYMOS Feuerldschspray FAHRZEUGE ist fur Fettbrande nicht geeignet (siehe
PRYMOS Feuerléschsprays GASTRONOMIE und UNIVERSAL fir Fettbrande). Das
PRYMOS Feuerléschspray hat einen gut erkennbaren Originalitatsverschluss.

13. Zulassung

Das Feuerléschspray FAHRZEUGE wurde durch die MPA-Dresden in Anlehnung an
die DIN EN 16856 fur Feuerldoschsprays gepruft. Das Loschgerat ist nach dem Gerate-
und Produktsicherheitsgesetz gekennzeichnet. Die Vorschriften der
Verpackungsordnung fur Aerosoldosen sind beachtet.

14. Sonstiges

Das PRYMOS Feuerléschspray FAHRZEUGE ist unter folgendem Link in Aktion zu
sehen:

http://www.prymos.com

Prymos GmbH Siemensstralie 18 63225 Langen
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