SICHERHEITSDATENBLATT @
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Prym S

BRANDSCHUTZ
FEUERLOSCHSPRAY FAHRZEUGE - 600 ML
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 05.10.2023
4,01 D-de 05.12.2025 Datum der ersten Ausgabe: 03.07.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator )
Handelsname . FEUERLOSCHSPRAY FAHRZEUGE - 600 ML
Produktnummer 610

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Feuerléschmittel

Gemisches Produkt zur professionellen Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Prymos GmbH
Siemensstrale 18
63225 Langen
Telefon : +49 6103 44094 30
Telefax ;. +49 6103 44094 39
E-Mailadresse der fir SDB : d.faust@prymos.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
GBK GmbH +49 (0)6132 — 84463 (24 Stunden)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosole 3 H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
STOT RE 2 H373: Kann die Organe (Niere) schadigen nach langerer oder
wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramme :
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Ethandiol
Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise : H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H373 Kann die Organe (Niere) schadigen bei langerer oder
wiederholter Exposition.
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Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und
anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P410 + P412  Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen
uber 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
EUH208 Enthalt N-(2-Hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-3-
alanin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnummer

Ethandiol 107-21-1 Acute Tox. 4; H302 220-<30
203-473-3 STOT RE 2; H373
603-027-00-1
01-2119456816-28

N-(2-Hydroxyethyl)-N-[2-[(1-| 64265-45-8 Eye Irrit. 2; H319 >20,1-<0,25

oxooctyl)amino]ethyl]-B- 264-761-2 Skin Sens. 1B; H317

alanin - Aquatic Chronic 2,
01-2120769114-55 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise . Verunreinigte Kleidung entfernen. Ersthelfer: Auf Selbstschutz
achten.
Nach Einatmen . FuUr Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen arztliche

Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Grindlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Auftreten von
Symptomen arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis
15 Min. mit flieRendem Wasser spulen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Sofort Mund ausspllen. KEIN Erbrechen hervorrufen. Sofort Arzt
2710




SICHERHEITSDATENBLATT @
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Prym S

BRANDSCHUTZ
FEUERLOSCHSPRAY FAHRZEUGE - 600 ML
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 05.10.2023
4,01 D-de 05.12.2025 Datum der ersten Ausgabe: 03.07.2015

hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken :  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel . Produkt ist selbst Léschmittel
Ungeeignete Loschmittel : Nicht anwendbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefalie.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzkleidung
tragen.

Zusatzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich
Wasserspruhstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Persodnliche Schutzausristung verwenden. Fur ausreichende Liftung sorgen. Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Fir groRe Mengen: Einddmmen. Produkt abpumpen.
Fir Restmengen: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung . siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung . siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

FUr ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt

mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Erhitzen fir zu Druckerh6hung und Berstgefahr.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behilter

Behalter an einem kihlen, gut geltifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit :

Oxidationsmittel

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.

Empfohlene Lagertemperatur:

+5-+35°C

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3 Spezifische Endanwendungen
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Stoffname ppm mg/m? Spitzenbegr. | Art
107-21-1 Ethandiol 10 26 2(l) DFG, EU

8.2 Begrenzung und Uberwachung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

der Exposition

Wenn eine lokale Absaugung nicht moéglich oder unzureichend ist, sollte nach Moglichkeit eine

gute Bellftung des Arbeitsbereichs sichergestellt werden.

Schutz- und HygienemafRnahmen
Die allgemeinen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz
GeeignetesMaterial
Dicke des Materials
Durchdringungszeit
Anmerkungen

Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)

NBR (Nitrilkautschuk)

0,4 mm
> 480 min

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Ab-
hangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeits-
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platzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemika-
lienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzu-

klaren.
Kdrperschutz . Arbeitsschutzkleidung, antistatisch.
Atemschutz . erforderlich bei unzureichender Beliftung
Filtertyp :  Kombinationstyp Partikel und organische Dampfe (A-P)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darlUber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Aerosol
Treibmittel . Stickstoff

Farbe . Hellgelb

Geruch . Geruchlos
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt
pH-Wert (20 °C) : 4-5
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :  Nicht anwendbar
Siedebeginn/Siedebereich  : Nicht anwendbar
Flammpunkt . Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkei.t: Nicht bestimmt
Entzindbarkeit (fest, gasf.) : Nicht anwendbar

Explosionsgefahr :Nicht explosionsgefahrlich
Explosionsgrenzen . Nicht anwendbar
Dampfdruck (20 °C) : 23 hPa

Relative Dampfdichte . Nicht bestimmt

Dichte (20 °C) : ca. 1,08 g/lcm?®
Léslichkeit in Wasser : Vollkommen mischbar
Verteilungskoeffizient

(n-Octanol / Wasser) . Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemp. . Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur . Nicht bestimmt
Kinematische Viskositat . Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften : Nein

9.2 Sonstige Angaben
PartikelgroRe :Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2 Chemische Stabilitat
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Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungsbedingungen stabil.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Nicht einer Temperatur Gber 50 °C aussetzen. Erhitzen flhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Pr kt:

Akute orale Toxizitat . Schatzwert ATE: > 2.000 mg/kg (Rechenmethode)
Inhaltsstoffe:

Ethandiol:

Akute orale Toxizitat . Schatzwert ATE: 500 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat : LC50/6 h (Ratte): > 2,5 mg/I

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Maus): > 3.500 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt N-(2-Hydroxyethyl)-N-{2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-B-alanin. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben liber sonstigen Gefahren
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Endokrinschadliche Eigenschaften:
keine/keiner.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Ethandiol:
Toxizitat gegenlber Fischen : LC50 /96 h (Pimephales promelas): 72.860 mg/I
Toxizitdt gegenlber Daphnien: EC50 / 48 h (Daphnia magna): > 100 mg/I

Toxizitat gegeniber Algen :  EC50/ 96 h (Pseudokirchn. subcapitata): 6.500 — 13.000 mg/I
Toxizitadt gegenlber Fischen

(Chronische Toxizitat) : NOEC /7 d (Pimephales promelas): 15.380 mg/I

Toxizitat gegeniber Daphnien

(Chronische Toxizitat) : NOEC /7 d (Ceriodaphnia dubia): 8.590 mg/I|

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

Ethandiol:

Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 90 - 100 % Expositionszeit: 10 d
Methode: OECD- Prifrichtlinie 301 A

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

Ethandiol:
Bioakkumulation . Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe)
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 10

Verteilungskoeffizient
n-Octanol / Wasser : log Pow: -1,93

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB-Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Gemisch enthalt keinen Stoff, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltsstoff diese Kriterien erflllt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung :  Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel Produkt : 160504, gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern
(einschlieRlich Halonen)

Abfallschlissel ungereinigte
Verpackung : 150110, Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Entsorgung ungereinigter Verpackungen und empfohlene Reinigungsmittel:
Restentleerte, nicht kontaminierte Verpackungen nicht schad-
stoffhaltiger Fullguter kdnnen den Erfassungssystemen fur
Verkaufsverpackungen zur Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR : UN 1950
RID : UN 1950
ADN : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

ADR . DRUCKGASPACKUNGEN
RID . DRUCKGASPACKUNGEN
ADN . DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG . AEROSOLS

IATA . Aerosols, non-flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR 2
RID 2
ADN 2
IMDG 2.2
IATA 2.2
14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Verpackungsgruppe . Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode : 5A
Gefahrzettel . 2.2
Tunnelbeschrankungscode : E
RID
Verpackungsgruppe :Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode : 5A
Gefahrzettel . 2.2
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ADN

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt

Klassifizierungscode : 5A

Gefahrzettel . 2.2

IMDG

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt

Gefahrzettel . 2.2

EmS Kode . F-D,S-U

IATA (Fracht)

Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt

Verpackungsanweisung ;203

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203

Gefahrzettel : Non-flammable, non-toxic Gas

IATA (Passagier)

Verpackungsgruppe :Nicht durch Verordnung festgelegt
Verpackungsanweisung ;203

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203

Gefahrzettel . Non-flammable, non-toxic Gas

14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrdend : nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt 6 — 8.

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR
IBC- Code
Nicht relevant.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII)
Eintrag 55: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

VOC (2010/75/EU) 0%
Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankungen: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG)
Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter
beachten (§§ 11 und 12 MuSchG)

Wassergefahrdungsklasse : 1 — schwach wassergefahrdend
Mischungsregel gemafl Anlage 1 Nr. 5 AwSV
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemat VO (EG) Nr.
1272/2008

Aerosol 3, H229 : Auf Basis von Prifdaten

STOT RE 2, H373 . Ubertragungsgrundsatz ,Aerosole*

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H229 . Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H373 :  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition durch Verschlucken.

H411 :  Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken, Literatur, Rohstoff-SDB

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte.
Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material
Ubertragen werden.
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